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Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado 

ONCAE 

 
COMUNICADO ONCAE-016-2020 

 

 

 

La Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital (DPTMGD), a través 

de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), comunica todas las 

instituciones del Estado y proveedores de Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-2020; se 

han culminado con la primera y segunda Inclusión de Productos para el “CATÁLOGO 

ELECTRÓNICO DE EMERGENCIA PCM-005-2020“ Conforme al Comunicado ONCAE-012-2020. 

 

Estas Inclusiones de Productos en el Catálogo Electrónico, consisten en la inclusión de productos 

solicitados por las instituciones en apoyo a la prevención de la emergencia Global (2019-nCov) y 

en cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020; Se adjunta al presente comunicado, 

listados de productos incluidos en el Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-2020.  

 

El listado de productos y proveedores se encontrarán disponible en la plataforma “Honducompras”, 

el CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE EMERGENCIA PCM-005-2020; como una herramienta de apoyo, 

no obligatoria, para los órganos responsables de la contratación. Por lo que además de los 

mecanismos de compra que se contemplan en la normativa vigente, dicho catalogo puede ser 

utilizado como referencia para cotizaciones y/o emisión de órdenes de compra electrónicas. 

 

Debido a la naturaleza de los productos e insumos, así como la situación actual del mercado, que 

provoca una acelerada variación en los inventarios de los proveedores, el catálogo electrónico de 

emergencia muestra todas las opciones de compra, por lo que las instituciones previo a realizar la 

adquisición, deben comprobar que el proveedor tiene las cantidades requeridas, y oficializar la 

compra en las mejores condiciones, de precio, calidad y entrega para la administración; así como 

verificar la idoneidad y cumplimiento técnico, económico y legal de los productos que comprende 

este catálogo. 

 

Tegucigalpa M. D. C. 09 de abril del 2020 

 
 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
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ANEXO 1 

• Sistema de Rx digitalizado, computadora Digitalizadora 17x17 pulgadas, Impresora DRY Imagen HU.Q; y, 

• Sistema de Rx Portátil Digital. 

• Lata de Sardinas en salsa de tomate 15 oz 

• Lata de Maíz Dulce 400 g 

• Lata de Melocotón en almíbar 800 g  

• Lata de Cóctel de Frutas en almíbar 800 g 

• Lata de Vegetales Mixtos 400 g 

• Lata de Champiñones 400 g 

• Film Alimenticio 12x2000 Pies Presentación Caja de 4 unidades. 

• Film Alimenticio 18x2000 Pies Presentación Caja de 4 unidades. 

• Film Alimenticio 12x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades. 

• Film Alimenticio 15x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades. 

• Film Alimenticio 18x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades. 

• Cajas de embalaje triple 

• Medio de transporte viral 

• Cajas de contenedores para objetos punzocortantes 

• Medio de transporte viral con hisopo 

• Concentradores de oxígeno. 

• (Concentrador de oxígeno) Divisor de caudal. 

• Tubo de oxígeno, extensión. 

• Puntas de oxígeno, nasal, no estéril, de un solo uso. 

• Oxímetro de pulso 

• Laringoscopio 

• Conjunto de depresores de acero inoxidable 

• Tubo endotraqueal, sin manguito 

• Tubo endotraqueal, con manguito 

• Solución de lactato de sodio compuesto. 

• Juego de donación de infusión.  

• Paracetamol. 

• Protector facial.  

• Kit de prueba de ajuste.  

• Respirador de partículas, grado N95 o superior. 

• Máscara médica  

• Máscara, paciente médico.  

• Túnicas exfoliantes 

• Pantalones exfoliantes  

• Delantal de alto rendimiento /pesado 

• Bolsa bio-peligrosa  

• Caja de seguridad  

• Servilleta para secar las manos 

• Cloro  

• Overol Desechable Con Capucha 

• TERMONEBULIZADOR. 

• Ventilador Mecánico pulmonar de alta especialidad para paciente pediátrico y adulto 
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ANEXO 2 

Primera Inclusión 
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Segunda Inclusión  

No. Insumo Descripción técnica 

Abarrotería 

1 Lata de Sardinas en salsa de tomate 15 oz 

2 Lata de Maíz Dulce 400 g 

3 Lata de Melocotón en almíbar 800 g  

4 Lata de Cóctel de Frutas en almíbar 800 g 

5 Lata de Vegetales Mixtos 400 g 

6 Lata de Champiñones 400 g 

7 Film Alimenticio 12x2000 Pies Presentación Caja de 4 unidades. 

8 Film Alimenticio 18x2000 Pies Presentación Caja de 4 unidades. 
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9 Film Alimenticio 12x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades. 

10 Film Alimenticio 15x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades. 

11 Film Alimenticio 18x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades. 

Recolección de muestras 

12 Cajas de embalaje triple Cajas de embalaje triple para el transporte de cartón de 
resistencia excepcional: la protección perfecta y de larga 
duración para cargas pesadas y frágiles hasta 350 kg. 

13 Medio de transporte viral Medio para transportar la muestra al laboratorio para el 
transporte de muestras nasales, nasofaríngeas y las 
procedentes de lesiones oculares, dérmicas o de mucosas. 
Estériles por irradiación. 

14 Cajas de contenedores para objetos 
punzocortantes 

Contenedor de plástico 8L resistente a perforaciones para la 
recolección y eliminación de jeringas usadas, desechables y 
auto desechables, agujas. de capacidad con capacidad para 
aproximadamente 100 jeringas. Cajas marcadas de forma 
prominente,  

15 Medio de transporte viral con hisopo Medio de transporte viral con Hisopo., Medio 3 ml 

Tratamiento de apoyo 

16 

Concentradores de oxígeno. 

El dispositivo concentra el oxígeno del aire del ambiente. En 
4 ruedas giratorias antiestáticas, 2 con frenos. Mango 
integrado para movimiento y posicionamiento. El dispositivo 
de sensor de oxígeno está integrado y mide la concentración 
en la entrada del caudalímetro. Filtrado de cuatro pasos de 
la ingesta de aire, incluido el filtro bacteriano. Todos los filtros 
reemplazables, filtro grueso lavable / reutilizable. Monitoreo 
continuo con alertas visuales y sonoras, bajo alta presión de 
salida, baja concentración de oxígeno falla de energía y 
prueba de batería. Flujo el divisor puede funcionar 
independiente o conjuntamente por la perilla de ajuste. Tener 
exactitud de± 5% Condiciones de funcionamiento: 
Temperatura entre 5 y 45 grados Celsius, Humedad relativa 
máx. 90% sin condensación. Las piezas de repuesto deben 
ser necesarias para operar al menos un año. 

17 (Concentrador de oxígeno) Divisor de 
caudal. 

Divisor de flujo de oxígeno proporcionado por un 
concentrador de oxígeno. Cada flujo se puede ajustar 
individualmente a través de su medidor de flujo, rango: 0.125 
a 2LPM (Litro por minuto). La boquilla de salida puede ser en 
forma con tubos o dejar en blanco. Presión de entrada: 50 a 
350kPa. Conteniendo 5 Vías.  

18 Tubo de oxígeno, extensión. Tubo utilizado para suministrar oxígeno a través de la nariz. 
Material: PVC. Extremo distal abierto automático (paciente), 
con 6 a 12 ojos laterales. Extremo proximal con conector que 
permite conectar el tubo a un tubo de suministro de oxígeno 
de cualquier diámetro (por ejemplo, punta cónica masculina 
serrada). Estéril, para uso de un solo paciente. Diámetro: CH 
10. Longitud: 40cm 
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19 Puntas de oxígeno, nasal, no estéril, de un 
solo uso. 

Las puntas nasales (cánula nasal) es un dispositivo diseñado 
para una fácil administración de oxígeno y comodidad del 
paciente. El dispositivo consiste en un tubo de plástico que - 
se ajusta detrás de las orejas, y un conjunto de dos puntas que 
se colocan en las fosas nasales. Puntas nasales suaves de dos 
puntas para asegurar el flujo de oxígeno igual a ambos. Star 
lumen tubo principal para evitar bloqueos accidentales. 
Puntas nasales ajustables, con acabado suave, para la 
máxima comodidad del paciente. Conector suave en forma 
de embudo para facilitar la conexión a la fuente de oxígeno. 
Longitud del tubo de oxígeno: aproximadamente 2m. 

20 Oxímetro de pulso El dispositivo portátil compacto mide la saturación de oxígeno 
en la sangre arterial (SpO2), la frecuencia cardíaca y la 
intensidad de la señal. Rango de medición: SpO2 30 a 100% 
(graduación mínima 1%), Frecuencia cardíaca 20 a 250 bpm 
(graduación mínima 1bpm). Se requieren baterías 
recargables o con alimentación de línea o extra-baterías al 
menos un año. 

21 Laringoscopio Un dispositivo de mano (es decir, tipo rígido no endoscópico) 
destinado a ser utilizado por el personal de 
anestesia/servicio de emergencia para manipular la lengua, 
evitando que obstruya la orofaringe y permitiendo una 
visión clara de la tráquea para la inserción de un tubo 
endotraqueal (ET) antes de la administración de anestesia 
por inhalación y/o ventilación. Tiene un mango que contiene 
baterías para alimentar su luz (una pequeña bombilla 
incorporada o luz de fibra óptica) para la iluminación de las 
vías respiratorias, y una hoja curva o recta de varios diseños 
y longitudes que pueden ser bisagras / intercambiables o 
integrales. Algunos tipos pueden ser compatibles con 
imágenes por resonancia magnética (RM). Este es un 
dispositivo reutilizable para mejorar el estado respiratorio 
de un paciente, y para ayudar en la evaluación del 
tratamiento de pacientes que sufren de intubación traqueal 
respiratoria crónica (p. ej., asma, enfisema). 
•   Mango grande hueco, cilíndrico y ligeramente acanalado 
•   Mango de acero cromado o inoxidable 
•   Se puede abrir para insertar dos baterías (tipo LR14, 
tamaño C, 1,5 V) 
•   Contacto con pernos, encajando varios tamaños y tipos 
de depresores 

22 Conjunto de depresores de acero 
inoxidable 

Tipo de molinero: 
•   Recto Nr 1, longitud aprox. 100 mm tipo MacIntosh: 
•   Curvado Nr 2, longitud aprox. 110 mm 
•   Curvado Nr 3, longitud aprox. 135 mm 
•   Curvado Nr 4, longitud aprox. 155 mm 
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23 Tubo endotraqueal, sin manguito • Extremo distal abierto y punto tipo Magill con ángulo oral 
de 37,5o. 
• Conector estándar (ext. 15mm) en el extremo proximal 
que permite conectar el tubo al sistema de ventilación. 
• Marca opaca de radio. 
• Con el ojo de Murphy. 
• Graduaciones. 
• Tubo endotraqueal sin manguito. 
• Tamaño: interno de 3 mm o 3,5 mm 
• Material: Cloruro de polivinilo (PVC). 
• Desechable. 
• Estéril. 
• Método de esterilización inicial: gas de óxido de etileno o 
radiación gamma. 

24 Tubo endotraqueal, con manguito Extremo distal abierto y punto tipo Magill con ángulo oral 
de 37,5o. 
Conector estándar (ext. 15mm) en el extremo proximal que 
permite conectar el tubo al sistema de ventilación. 
• Marca opaca de radio. 
• Con el ojo de Murphy. 
• Graduaciones. 
• Tubo endotraqueal sin manguito. 
• Tamaño: interno 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm u 8 mm 
• Material: Cloruro de polivinilo (PVC). 
• Desechable. 
• Estéril. 
• Método de esterilización inicial: gas de óxido de etileno o 
radiación gamma. 

25 Solución de lactato de sodio compuesto. Solución compuesta de lactato de sodio (lactato de Ringer), 
solución inyectable, sin juego IV y aguja, 1000ml 

26 Juego de donación de infusión.  Juego de donación de infusión, con aire aerómito y aguja, 
estéril, de un solo uso 

27 Paracetamol.  Paracetamol, 500mg, comprimidos 

Equipo de protección en centros de atención médica 

28 Protector facial.  Hecho de plástico transparente y proporciona una buena 
visibilidad tanto para el usuario como para el paciente, 
banda ajustable para fijar firmemente alrededor de la 
cabeza y encajar perfectamente contra la frente, resistente a 
la niebla (preferible), cubrir completamente los lados y la 
longitud de la cara, puede ser reutilizable (hecho de material 
robusto que puede ser limpiado y desinfectado) o 
desechable. 

29 Kit de prueba de ajuste.  Evaluar la eficacia del sello para dispositivos de protección 
respiratoria de ajuste hermético 

30 Respirador de partículas, grado N95 o 
superior. 

Respirador N95 o FFP2, o superior 
Buena transpirabilidad con un diseño que no colapsa contra 
la boca (por ejemplo, pato, en forma de taza). 

31 Máscara médica  Máscara médica, buena transpirabilidad, caras internas y 
externas deben ser claramente identificados. 
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32 Máscara, paciente médico.  Máscara médica, buena transpirabilidad, caras internas y 
externas deben ser claramente identificados. 

33 Túnicas exfoliantes Túnica/camisa, tejida, exfoliantes, reutilizables o de un solo 
uso, de manga corta (túnica/camisas), desgastadas debajo 
de las cubiertas o batas. 

34 Pantalones exfoliantes  Pantalón/pantalones, tejidos, exfoliantes, reutilizables o de 
un solo uso, de manga corta (túnica/tops), usados debajo de 
las fundas o batas. 

35 Delantal de alto rendimiento /pesado Delantal recto con babero, 
Tejido: 100% poliéster con recubrimiento de PVC, o 100% 
PVC, o 100% caucho, u otro material recubierto resistente al 
fluido, 
Impermeable, correa cosida para el cuello y la espalda de 
fijación Peso base mínimo: 300g/m2 
tamaño de la cubierta: 70-90 cm (ancho) X 120-150cm 
(altura) 
Reutilizable (siempre que se disponga de las disposiciones 
adecuadas para la descontaminación) 

36 Bolsa bio-peligrosa  Bolsa de eliminación para residuos bio-peligrosos, 30x50cm, 
con impresión "Bio Hazard", polipropileno autoclavable. 50 o 
70 micras de espesor 

37 Caja de seguridad  CAJA DE SEGURIDAD, agujas/jeringas, 5l, cartón para 
incineración, caja-25. 

38 Servilleta para secar las manos Rollo de 50 a 100m. 

39 Cloro  NaDCC, gránulos, 1kg, 65 a 70% + cuchara medidora 

40 Overol Desechable Con Capucha Overol Desechable con Capucha color blanco, material 
Tyvek( R ), normas USDA, FDA, OSHA, ANSI/ISEA 101, 
tamaño XG, Tipo de cierre, tipo de costura cosido, estilo del 
puño y de tobillo elástico. Peso de tela 1.2 onzas. cinturas de 
tamaño de 53 pulgadas, se ajusta a tamaños de pecho de 42 
3/4 pulgadas a 46 1/4 pulgadas, tiro de 30 pulgadas 
empacado individualmente 

 

EQUIPOS 
 

No. TERMONEBULIZADOR. 

41 Tanque de combustible, Tubo nebulizador, Tanque de 
Solución y Bomba de aire 

Acero Inoxidable 

Termo nebulizador TF 35, con tanque de combustible de acero inoxidable, Bomba de aire de acero 
inoxidable con sistema de ignición sin bujía fabricado en latón, Viton o teflón, Peso en Kg, vacío pero 
listo para el uso 7,9 dimensiones Lx AN x AL in cm 137,5 x 27 x 34 Capacidad depósito producto 
en l estándar opcional 5,7 10 Consumo de combustible, aprox en l/h 2,0 Rendimiento cámara 
combustión en KW/C.V. 18,7 / 25,4 Flujo máximo, aprox. En l/h 42 Alcance efectivo horizontal en 
interior, aprox. En metros (formulación de agua, ej. Portador NEBOL) (formulación de aceite) 40 a 
100 Fuente de alimentación, (batería) 4 x 1,5 C LR20 o LR6 opción. 
Máxima tasa de flujo hasta 105.000 m3 /h o 3.708.000 pies3 /h con un gasto de 1 litro/2.500 
m3. Las mezclas a base de aceite se aplican con el tubo nebulizador estándar, y las soluciones a 
base de agua con el tubo de nebulización especial “W” 
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Nota: Se anexa al Ventilador Mecánico Pulmonar para Adultp y Pediatrico debera Incluir:  

▪ Membrana de la válvula exaltaría, 20 para adulto y 20 para pediátrico por equipo a suministrar. 

▪ Sensores proximales de flujo O2. 20 para adulto y 20 para pediátrico por equipo a suministrar. 
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